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ESTO ES SAFE-FIT

Profesionales con experiencia por mas de
15 afios en el mercado de Seguridad In-
dustrial en protecciéon y riesgo en manos.

Preocupados por la reduccion de acci-
dentes. Safe Fit se plantea como principal
objetivo la proteccion en manos de los
usuarios, de acuerdo a sus necesidades
de trabajo. Ofreciendo soluciones innova-
doras para el bienestar y la satisfaccion
de nuestros clientes.

Nuestra metodologia de evaluacién exclu-
siva, establece una relacion colaborativa
con nuestros clientes que permiten evalu-
ar objetivamente los riesgos en manos
para identificar el guante adecuado en
todas las areas de oportunidad, determi-
nando asi, la mejor opcién con el fin de re-
ducir incidentes y asi como la de generar
ahorros y productividad a nuestros clien-
tes.

En Safe Fit estamos comprometidos con
nuestros clientes a mantener la mejor cal-
idad utilizando la mas alta tecnologia con
los mejores materiales en la fabricacion
de todos nuestros productos.



¢COMO SABER LA TALLA
DE TU GUANTE?
Con una cinta métrica. Mida la circunferen-
cia de la palma de la mano justo por debajo
de los nudillos, sin topar el pulgar. 4
Usando la tabla de medidas que se muestra

abajo, puedes conocer el nUmero de talla en

base a los centimetros de la medicion. .

A la hora de usar tu guante. Revisa que no

exista un espacio hueco entre la termi-

nacion del guante y del dedo medio. Que

tus dedos no se sientan apretados o limiten

su movimiento.

si presentas algunos de estos ejemplos. Sig-
nifica que no estas usando la talla adecua-
da.

DIFERENCIA ENTRE LAS TALLAS Y RIBETES
DE LA MARCA SAFE-FIT Y GLOBAL GLOVE

La diferencia entre el color de ribete y el nUmero de talla puede variar entre aquellos modelos de
Safe-Fit que presentan un modelo con contraparte en la marca Global Glove.

Dichos cambios no afecta en lo absoluto la calidad que caracteriza a todas nuestras lineas de pro-
ductos que estan presentes en ambas marcas.

RIBETE d

XS S M [ XL 2XL XS S M L XL 2XL
TALLA 5 6 7 8 9 10 TALLA 6 7 8 9 10 11
COLOR RIBETE Verde Morado Reojo  RAUEHILE COLOR RIBETE Morado  Rojo  Verde  Café Negro |

CIRCUNFERENCIA DE LAMANO® 15-17¢cm 17-19¢m 20-22 cm 23-25cm 25-27cm 28-30em CIRCUNFERENCIA DE LAMANO® 15-17cm 17-19em 20-22cm 23-25cm 25-27cm 28-30cm

*Las medidas pueden variar segiin el grosor del material del guante *Las medidas pueden variar segiin el grosor del material del guante



ELEGIR LA FIBRA ADECUADA RESISTENTE AL CORTE

No todas las fibras resistentes a cortes son iguales, elegir la fibra correcta es esencial para la
seguridad y un rendimiento superior.
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Made with
Tuffalene
PLATINUM CUT RESISTANT FIBRE
Tuffalene® Platinum Tuffalene® UHMWPE
* Libre de fibra de vidrio y metal * Resistencia a la abrasion
* Sensacioén suave como la seda * Lavable y blanqueable
* Un 20 % mas liviano en comparacién con otros  + A menudo mejorado con fibra de vidrio o
productos del mismo nivel de corte ANSI acero.
* Lavable y blanqueable * Monofilamento
* Resistencia a la abrasion * Altamente diestro
* Monofilamento * Sin pelusa
* Altamente diestro * No recomendado para aplicaciones de calor.

* Sin pelusa
* No recomendado para aplicaciones de calor.

Aralene® TuffKut® Fibra de Aramida
* Fibra de aramida mejorada con * Resistencia a la abrasion *No f:onductivo

fibra de vidrio o acero * Resistencia al calor * Resistente al calor
* Resistente al calor * sin pelusa * Lavable/lavado en seco
+ Sensible a la luz ultravioleta * Lavable y blanqueable * Sensible a la luz ultravioleta

* No blanqueable * No blanqueable



ELEGIR EL POLIMERO DE INMERSION ADECUADO

El polimero de inmersion es importante para el trabajo en cuestion.

Nitrilo

El nitrilo es un polimero sintético que es excepcionalmente resistente a
los productos quimicos, aceites y combustibles. Debido a su resistencia,
los guantes bafiados con este polimero también tienen una mayor resis-
tencia a la abrasién en comparacién con otros polimeros.

Poliuretano

Los guantes bafiados en caucho tienen una capacidad de agarre inheren-
temente fuerte y son el polimero mas elastico. Se desempefian bien bajo
temperaturas extremas y no se rasga facilmente. No se recomienda su

uso para manejar solventes organicos a base de petréleo.

Los guantes bafiados en poliuretano ofrecen un alto nivel de destreza al
usuario. El bafio también se adhiere a través de todo el forro del guante,

lo que evita descamacién de los guantes.

El PVC es un polimero de bajo costo. Resistente a liquidos que funciona
bien en situaciones petroquimicas debido a su buena resistencia a la

abrasidn y flexibilidad a bajas temperaturas.

El neopreno se inventé para reemplazar al caucho natural en situaciones
de manipulacién de productos quimicos. No es susceptible a la mayoria
de los productos quimicos peligrosos y se puede utilizar de forma segura.

También aguanta bien la luz ultravioleta.







Industriass
Aeroespacial

Industria
Automotriz:

Carpinteria

PUG-999 Tallas: 6 al 11

Guantes premium resistentes al corte, cuenta con una cubierta gris de UHMWPE
Tuffalene® de calibre 18 sin costuras que ofrece destreza para cualquier tarea. La
palma esta recubierta con poliuretano gris suave para proteger las manos de liquidos

y abrasiones leves.
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PUG-655

Tallas: 6 al 11

Guantes resistentes a cortes. Cuentan con re-

cubrimiento HPPE negra sin costuras de calibre

13 con una palma recubierta de poliuretano
EN388

negro liso.
ANSI ANSI
LEVEL LEVEL
CeFh\T)\5)

4X42D ABRASION  PINCHAZO

Recomendaciones de uso

Industria Carpinteria  Construccidon Fabricacion
Automotriz de metal

SF-1913

Tallas: 6 al 9

Guante resistente al corte A4. Tuffalene® Plati-
num UHMWPE color blanco con negro, cal. 13
con recubrimiento de poliuretano negro en
palma y dedos. Sin costuras.

Recomendaciones de uso

-I-ufl: P with Ensamble de Manipulacion Manejo de Areas con
alene electrodomésticos de navajas alambre/cableado exceso de
PLATINUM aceite



SF-1913MF

Tallas: 6 al 9

Guante resistente al corte A4. Tuffalene® Plati-
num UHMWPE color blanco con negro, cal. 13
con recubrimiento de nitrilo negro Mach Finish
en palma y dedos. Sin costuras.

Recomendaciones de uso

Made with@
Fabricacion Ensamble de Manejo de Manejo de -ruffalene
de autopartes electrodomésticos alambrey cableado madera y/o astillas PLATINUM

SF-1918

Tallas: 6 al 9

Guante resistente al corte A2. Tuffalene® Plati-
num UHMWPE color azul, cal. 18 con recu-
brimiento de poliuretano gris en palma y
dedos. Sin costuras.

Recomendaciones de uso

Tuffalene

de autopartes electrodomeésticos alambre/cableado de aceite PLATINUM

Fabricacién Ensamble de Manejo de Areas con exceso



| SF-1800

VY IETLiY [ Tallas: 6 al 9
\ g J' l | & Resistente al corte Nivel 3. Tuffalene®
1 ¢ 3 UHMWPE cal. 13 con recubrimiento de poliure-
’s:A:F'E—;r? o tano en palmay dedos. Sin costuras.
'Aust'.c%k.%ﬁg ;( /
@=® EN388
SF-1800.7 c €
4 1382
| Recomendaciones de uso
IS S g

Made with
Tuffalene Fabricacion Ensamble de Manejo de Manejo de

CUT RESISTANT FIBRE de autopartes electrodomésticos alambre/cableado tornilleria

SF-1801

Tallas: 6 al 9

Resistente al corte nivel 5. Tuffalene®
UHMWPE cal. 18 con recubrimiento de nitrilo
espumoso en palmay dedos. Refuerzo de nitri-
lo laminado entre el dedo indice y pulgar. Sin

costuras.
EN388
ANSI CUT
LEVEL
c E

45430

Recomendaciones de uso

Made with ot
.I-llfralerle electrodomésticos autopartes alambre/cableado madera

CUT RESISTANT FIBRE

Ensamble de Fabricacién de Manejo de Manejo de



SF-1802

Tallas: 6 al 9

Resistente al corte nivel A6. Tuffalene®
UHMWPE cal.10, reforzado con hilos de acero,
con recubrimiento de nitrilo espumoso en
palmay dedos. Sin costuras.

Recomendaciones de uso

Made with
Fabricacion Ensamble de Construccion Manejo de -Ii.lffalene

de autopartes electrodomésticos madera CUT RESISTANT FIBRE

SF-1803MF

Tallas: 6 al 9

Guante resistente al corte A4. Tuffalene®
UHMWPE de alta visibilidad cal. 13. Con recu-
brimiento de nitrilo Mach Finish en palma vy
dedos. Sin costuras.

EN388

(€Y

4X430

Recomendaciones de uso

Made with
Fabricacién Ensamble de Manejo de Construccién -Ii.lﬂal.ene

de autopartes electrodomeésticos alambre/cableado CUT RESISTANT FIBRE



SF-1804MFF

Tallas: 6 al 9

Guante resistente al corte nivel 4. Tuffalene®
UHMWPE de alta visibilidad, cal. 13. Doble recu-
brimiento Nitrilo Mach Finish en palma y dedos
%, sobre nitrilo laminado azul en palma y dorso
100%. Sin costuras.

EN388

ANSI CUT

LEVEL

C€
4X44D

Recomendaciones de uso

Made with
.ruffalene Fabricacion Ensamble de Manejode  Construccion

CUT RESISTANT FIBRE de autopartes electrodomésticos alambre/cableado

SF-1805NFT

Tallas: 6 al 9

Guante resistente al corte nivel 2. Tuffalene®
UHMWPE de alta visibilidad, cal. 18. Con recu-
brimiento de nitrilo negro New Foam Technolo-
gy en palma y dedos. Sin costuras.

CEYF

4X428

Recomendaciones de uso

w

== Made with Ensamble de  Fabricacion de Manejo de Manejo de
.I-llfralerle electrodomésticos autopartes alambre/cableado tornilleria

CUT RESISTANT FIBRE



CIA417V

Tallas: 8 al 11

Resistente al corte A2. Tuffalene® UHMWPE
calibre 13. Recubrimiento de nitrilo Mach Finish
en palma y dedos. Proteccion de Poliuretano
Termoplastico (TPU) en el dorso de la mano y
dedos.

EN388 ANSI / ISEA 138
ANsI | [ANSIcuT
PUNCTURE|| LEVEL
UL
4242X

Recomendaciones de uso

Made with

Manejo de Construccion Petroleo y gas Industria Tl.lffalel‘le

metales automotriz CUT RESISTANT FIBRE

ClIAG17V

Tallas: 7 al 11

Resistente al corte A5. Tuffalene® UHMWPE
calibre 13. Recubrimiento de nitrilo Mach Finish
en palma y dedos. Proteccion de Poliuretano
Termoplastico (TPU) en el dorso de la mano y
dedos.

EN388 ANSI/ISEA 138

anst ) (ANSICUT) [ o
Iﬂ: PUNCTURE|| LEVEL
S =1
4X430

Recomendaciones de uso

Made with
Industria Industria Petroleo y gas Construccién -ﬁ.lffa lene

automotriz aeroespacial CUT RESISTANT FIBRE
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Industria
Automotriz
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Albafileria

Con‘stru'écién
|

CR588MFY Tallas: 5 al 11

Resistente al corte A3. Aralene® cal. 13 con recubrimiento de Nitrilo Mach Finish en
palma y dorso. Sin costuras.

safe-fit.com / RESISTENCIA AL CORTE

_EN388 EN 407

CE DT £1
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SF-1501

Tallas: 5 al 9

Resistente al corte nivel 5. Supraneema con re-
cubrimiento de nitrilo laminado azul en palmay
dedos, sin costuras.

EN388

cely

4543

Recomendaciones de uso

Q006

Fabricacién Manejo de Manejo de Componentes
de autopartes alambre/cableado madera mecanicos

SF-1502

Tallas: 5 al 10

Resistente al corte nivel 4. Supraneema con re-
cubrimiento de nitrilo espumoso negro en
palmay dedos, sin costuras.

EN388

4443
Recomendaciones de uso

Ensamble de  Manipulacion Manejo de Productos de
electrodomésticos de navajas alambre/cableado iluminacién

safe-fit.com / RESISTENCIA AL CORTE

=
i



SF-1503

Tallas: 6 al 10

Resistente al corte nivel 5. Supraneema y fibra
de vidrio con recubrimiento de poliuretano
negro en palmay dedos, sin costuras.

EN388

cely

4543

Recomendaciones de uso

000

Fabricacién Ensamble de Manipulacién  Operaciones con
de autopartes electrodomésticos de navajas aceite

SF-1504

Tallas: 5 al 9

Resistente al corte Nivel 5. Fibra de vidrio y su-
praneema con recubrimiento de nitrilo espu-
moso negro en palma y dedos, sin costuras.

EN388

cey

4543

safe-fit.com / RESISTENCIA AL CORTE

Recomendaciones de uso

0O

Fabricacién Ensamble de Manejo de Construccion
de autopartes electrodomeésticos alambre/cableado

=
(8 ) |



SF-1506

Tallas: 6 al 9

Resistente al corte Nivel 5. Supraneema y fibra
de vidrio cal. 13. Recubrimiento de nitrilo espu-
moso color negro en palma y dorso %. Sin cos-
turas.

EN388

ey

4X43C

Recomendaciones de uso

CQOCO0QD

Fabricacién Manejo de Manejo de  Construccion
de autopartes alambre/cableado madera

SF-1507

Tallas: 5 al 10

Resistente al corte nivel 4. Supraneema con re-
cubrimiento de nitrilo espumoso negro en
palmay dedos, sin costuras.

EN388

cely

4543

safe-fit.com / RESISTENCIA AL CORTE

Recomendaciones de uso

QO0oeo

Ensamble de  Manipulacion Manejo de Areas con
electrodomésticos de navajas alambre/cableado exceso de
aceite

—
s



SF-503

Tallas: 5 al 10

Resistente al corte nivel 5. Supraneema y
fibra de vidrio cal 13, sin costuras. Ambidi-
estro.

EN388

cely

454X

Recomendaciones de uso

@

Fabricacién Ensamble de Manipulacién Productos
de autopartes electrodomésticos de navajas de iluminacién

SF-504

Tallas: 6 al 9

Resistente al corte nivel 5. Supraneema y
fibra de vidrio cal 13 con recubrimiento de
nitrilo laminado color negro en las puntas
de los dedos y puntos en palma y dorso.
Ambidiestro.

EN388

cey

454X

safe-fit.com / RESISTENCIA AL CORTE

Recomendaciones de uso

S0 Q&

Fabricacién Ensamble de Manejo de Manejo de
de autopartes electrodomeésticos alambre/cableado vidrio




CR611

Tallas: 6 al 9

Fibra HDPE (polietileno de alta densidad) cal.
13. Resistente al corte nivel 5. Recubrimiento
de nitrilo laminado negro en palmay dedos, sin
costuras.

EN388

cey

45420

Recomendaciones de uso

©C O

Fabricacién Manejo de Manejo de Manejo de
de autopartes alambre/cableado madera piezas filosas

CR611MF

Tallas: 6 al 10

Fibra HPPE (polietileno de alto rendimiento) cal.
13. Resistente al corte A4. Doble recubrimiento
en palma de nitrilo mach finish.

EN388

cey

4X43D

safe-fit.com / RESISTENCIA AL CORTE

Recomendaciones de uso

0 6C

Ensamble de Piezas Manejo de Manejo de
electrodomésticos mecanicas alambre/cableado piezas filosas

=
co



PUG111

Tallas: 6 al 11

Fibra HDPE (polietileno de alta densidad) cal.
13. Resistente al corte nivel 2. Recubrimiento
de poliuretano en palma y dedos, sin costuras.

EN388

(€5

3242X

Recomendaciones de uso

OB D

Industria Construccion Manipulacion Ensamblado
automotriz de vidrio de piezas pequefias

PUG611

Tallas: 5 al 10

Fibra HDPE (polietileno de alta densidad) cal.
13. Resistente al corte nivel 5. Recubrimiento
de poliuretano en palma y dedos, sin costuras.

EN388

(€Y

45420

safe-fit.com / RESISTENCIA AL CORTE

Recomendaciones de uso

© 6 0O

Fabricacién Ensamble de Areas con Manejo de
de autopartes electrodomésticos exceso de aceite piezas filosas

=
o






SF-1405

Tallas: 6 al 9

Poliester cal 15. Recubrimiento de nitrilo espu-
moso en palma y dorso 3/4 sobre nitrilo lami-
nado color azul en palmay dorso 100%.

EN388

cey

4131

Recomendaciones de uso

Manejo de Industria Productos de Ensamble de
alambre/cableado automotriz iluminacion electrodomesticos

SF-1700MF

Tallas: 6 al 9

Nylon color rojo cal 13 con doble recubrimien-
to. Nitrilo color negro Mach Finish en palmay
dedos sobre nitrilo laminado color negro en
palmay dedos.

EN388

cely

a1

safe-fit.com / USOS GENERALES

Recomendaciones de uso

0 3 6

Ensamble Manejo de Construccién Componentes
en general alambre/cableado electromecanicos

21



SF-1300B

Tallas: M al EG

Guante de filamento Continuo 100% Nylon
negro con tejido en punto de mufieca sin costu-
ras. Procesado en cuarto limpio para reducir en
su maxima capacidad el desprendimiento de
filamentos.

Recomendaciones de uso

Area de control Cuartos Ensamble de Productos de
de calidad limpios electrodomésticos iluminacién

SF-1300W

Tallas: M al EG

Guante de filamento Continuo 100% Nylon
{ blanco con tejido en punto de mufieca sin cos-
turas. Procesado en cuarto limpio para reducir
en su maxima capacidad el desprendimiento
de filamentos.

safe-fit.com / USOS GENERALES

Recomendaciones de uso

D ®

Area de control  Cuartos Ensamble de Productos de
de calidad limpios electrodomésticos iluminacién

22



SF-1336

Tallas: 6 al 9

Poliester negro recubierto de nitrilo espumoso
negro con puntos antiderrapantes en palmay
dedos, sin costuras

EN388

cely

121

Recomendaciones de uso

20 O

Manejo de Industria Productos de Industria
alambre/cableado  automotriz iluminacion aeroespacial

SF-1338

Tallas: 5 al 10

Nylon negro con recubrimiento de poliuretano
gris en palmay dedos, sin costuras.

EN388

ey

3131

safe-fit.com / USOS GENERALES

Recomendaciones de uso

@ 0 © QO

Empaque Productos de Industria Industria
iluminacion aeroespacial automotriz

23



SF-1339

Tallas: 5 al 9

Nylon negro con recubrimiento de nitrilo lami-
nado en palma y dedos, sin costuras.

EN388

ey

4121

Recomendaciones de uso

S 0C

Manejo de Manejo de Industria Industria
alambre/cableado cajas/empaques aeroespacial automotriz

SF-1340

Tallas: 5 al 10

Nylon blanco con recubrimiento de poliuretano
blanco en palma y dedos, sin costuras.

EN388

cely

313

safe-fit.com / USOS GENERALES

Recomendaciones de uso

E

Cuartos  Productosde  Ensamble de Area de
limpios iluminacion electrodomésticos inspeccion

24



SF-1350E

Tallas: 6 al 9

Nylon blanco y fibra de carbon con recu-
brimiento de poliuretano blanco en palma vy
dedos, sin costuras. Antiestatico.

EN388

Recomendaciones de uso

@ ®

Electrénica Fibra Productos de Industria
Optica iluminacion aeroespacial

SF-1350EF

Tallas: 5 al 9

Nylon blanco y fibra de carbén con recu-
brimiento de poliuretano blanco en puntas de
los dedos, sin costuras. Antiestatico.

EN388

safe-fit.com / USOS GENERALES

Electronica Productos de Industria Areas
iluminacion aeroespacial anti-estaticos

25



SF-1400

Tallas: 5 al 9

Nylon gris con recubrimiento de nitrilo espu-
moso negro en palma y dorso, sin costuras.

wgcg} c € mi
3121

Recomendaciones de uso

S 0C

Manejo de Manejo de Industria Industria
alambre/cableado cajas/empaques aeroespacial automotriz

SF-1402

Tallas: 6 al 9

Nylon blanco con recubrimiento de poliuretano
blanco en palma y dedos, sin costuras.

EN388

cely

3121

safe-fit.com / USOS GENERALES

Recomendaciones de uso

E

Industria Productos de Ensamble de Industria
automotriz iluminacion electrodomésticos  ferretera

26



SF-1700NFT

Tallas: 6 al 9

Nylon/licra color gris cal. 15. Recubrimiento de
nitrilo New Foam Technology color negro en
palmay dedos. Sin costuras.

EN388

ey

4131

Recomendaciones de uso

© © O

Empaquey Pintura Productos de Ensamble de
calidad iluminacion electrodomesticos

SF-1701MFG

Tallas: 6 al 9

Nylon color gris cal 15 con doble recubrimiento.
Nitrilo Mach Finish en palma y dorso % sobre
nitrilo laminado color negro en palma y dorso
Ya.

EN388

Cey

a2

safe-fit.com / USOS GENERALES

Recomendaciones de uso

© O G Q

Construccion Manejo de Electronica Industria
madera automotriz

27



SF-1702XFT

Tallas: 5 al 10

Poliéster y licra morado cal 13 con recubrimien-
to de nitriloy PU negro acabado Extreme Foam
Technology en palma y dedos.

EN388

cely

a1

Recomendaciones de uso

@ ©0C

Fabricacion de Empaque y Pintura Industria
electrodomésticos calidad automotriz

SF-2400

Tallas: 9 Y10

Guante de uso rudo. Nitrilo laminado 2 capas
color azul sobre forro de algodon. Completa-
mente recubierto. Puiio de seguridad.

EN388

cely

a1

safe-fit.com / USOS GENERALES

Recomendaciones de uso

O 9O O

Construccion Mineria Madera Residuos
bruta y comprimida peligrosos

28



617

Tallas: 10

Nitrilo solido azul completamente sumergido
en un forro de dos piezas con un pufio de segu-
ridad.

Recomendaciones de uso

© © 0 6O

Manejo de Manejo de Refinacion de Fabricacion de
metales piezas de fundicion petroleo pintura

S508XFT

Tallas: 7 al 10

Nylon/Licra de calibre 15. Reforzada por una
palma sumergida en Xtreme Foam Technology.

EN388

cely

4131X

safe-fit.com / USOS GENERALES

Recomendaciones de uso

Q0 O

Manejo de Pintura Industria Usos
piezas pequefias automotriz generales

29



300P

Tallas: 7 al 11

Polyester/algodén color gris cal. 10 con recu-
brimiento de latex rugoso color azul en palmay
dedos. Sin costuras.

Mecanica Construccion Ensamble  Inspeccién
en general

300

Tallas: 9 Y10

Polyester/algoddn color gris cal. 10 con recu-
brimiento de latex rugoso color azul en palmay
dedos. Sin costuras.

EN388

cey

2143X

safe-fit.com / USOS GENERALES

Recomendaciones de uso

Construccion  Ensamble Inspeccién Usos generales
en general

30



PUG-9
Tallas: 5 al 11

Poliester negro cal. 13 con recubrimiento de
poliuretano negro en palmay dedos, sin costu-
ras.

EN388

cely

3131

Recomendaciones de uso

vy
¥¥50
@ &

Empaque Industria Agricultura Industria
aeroespacial automotriz

PUG-10

Tallas: 5 al 11

Poliester negro cal. 13 con recubrimiento de
poliuretano gris en palma y dedos, sin costuras.

EN388

cey

313

safe-fit.com / USOS GENERALES

Recomendaciones de uso

@ 0 O

Empaque Industria Industria Agricultura
aeroespacial automotriz

31



RESISTENCIA A TEMPERATURA



SF-FTO03

Tallas: 7 al 10

Guante resistente al corte nivel 5. 100% Fibra
TAEKIS resistente al calor por contacto nivel 1.
Grado alimenticio. Sin costuras. 10"

EN388 EN 407

Ce Y gy T

454X XTXXXX

Recomendaciones de uso

© 00

Manejo y Corte de Fabricacion de Ensamble de
procesamiento  carney pescado autopartes  electrodomeésticos
de alimentos

SF-T400

Tallas: 9 al 11

Guante resistente al corte nivel 5. Recubierto
de Nitrilo HCT, forrado con Fibra 100% TAEKI5
resistente al calor por contacto nivel 2. Con pro-
teccién TPV contra impacto.

EN388 ENA&O7

43=0

4543 X1IXXXX

Recomendaciones de uso

@O O

Construccion Residuos Manejo de Fabricacion de
peligrosos madera electrodomésticos

safe-fit.com / RESITENCIA A TEMPERATURA
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W) safe-fit.com / RESISTENCIA A TEMPERATURA

SF-T601

Tallas: 7 al 10

Guante resistente al calor por contacto Nivel 2.
100% fibra TAEKI5 resistente al corte Nivel 5.
Parche de carnaza peso medio en palma y
dedos. Refuerzo entre dedos indice y pulgar.
Costuras de aramida.

EN388  EN 407

CelH\y

4543 X2XXXX
Recomendaciones de uso

Q0Q0O

Areas de Soldadura Manejode  Inyeccionde Manipulacién
y calor madera plastico por de piezas
moldeo cortantes

SF-T601R

Tallas: 8 al 10

Guante resistente al calor por contacto Nivel 2.
100% fibra TAEKIS resistente al corte Nivel 5.
Parche de carnaza peso medio en palma vy
dedos. Refuerzo completo en dedos indice y
pulgar. Costuras de aramida.

EN388 EN 407

s

4543 X2XXXX
Recomendaciones de uso

Q00 0O

Areas de Soldadura Manejo de Inyeccion de Manipulacién
y calor madera plastico por de piezas
moldeo cortantes




SF-T602

Tallas: 8 al 10

Guante resistente al corte nivel 5. Lona de
algodon con refuerzo de carnaza peso
medio en palma, dedos y nudillos. Forro in-
terno 100% fibra TAEKI5 resistente al calor
por contacto Nivel 2. Costuras de hilo de

aramida. EN388  EN407

(e Ty

4542 X2XXXX
Recomendaciones de uso

®©@ 0 © 6

Area de soldadura manejo de Inyeccion de Aplicaciones
y fundicién madera plastico por de calor
moldeo

SF-T700

Tallas: 7 al 10

Guante resistente al calor por contacto
Nivel 2. 100% Fibra TAEKI5 color amarillo
resistente al corte Nivel 5. Recubierto de
Latex HCT rugoso color naranja en palmay X

dedos, sin costuras.
EN388 EN 407

CEE®

X2XXXX

Recomendaciones de uso

safe-fit.com / RESITENCIA A TEMPERATURA

Manejo de Maquinados Areas de manejo de
metales soldaduras madera y corrugados

Lrd
)



801

Tallas: 7 al 10

Resistente al calor por contacto Nivel 2. Acrilico,
poliéstery Licra cal. 13 color naranja alta visibil-
idad. Recubrimiento de nitrilo Mach Finish
color negro, con puntos de nitrilo en palma y
dedos. Sin costuras.

EN388 EN4&07

(e

AX21X  X2XXXX
Recomendaciones de uso

=I5 Wl

Manejo de objetos Industria ~ Construccion  Manufactura
calientes automotriz

302

Tallas: 7 al 10

Resistente al calor por contacto Nivel 3. Fibra
de aramiday poliéster cal. 10 resistente al corte
A4 alta visibilidad. Recubrimiento de nitrilo
Mach Finish color negro, con puntos de nitrilo
en palma y dedos. Sin costuras.

EN388  EN 407

C€ T WH

4X43E  X3XXXX
Recomendaciones de uso

-~ o200

Manejo de objetos  Industria  Construccién Manufactura
calientes automotriz

W) safe-fit.com / RESISTENCIA A TEMPERATURA



GUANTES DE PIEL/ SOLDADOR



SF-L603

Tallas: Unitalla

Guante tipo japonés de uso general. Tejido de
algoddn color gris obscuro cal. 8. Palma de car-
naza cosida y pegada, con hilo de algodoén.
Pufio tejido y ribete.

Recomendaciones de uso

e 0

Area de Manejo de Construccion Ferreteria
empaques pallets y madera

SF-L610

Tallas: Unitalla

Guante de uso general. Tipo operador. Piel de
res de primera. Suave y de doble engrase, Cur-
tida al cromo, Cosido con hilo de algodén vy
poliéster. Costuras frontales reforzadas con
una tira de piel en dedo anular y medio. Elastico
en la muneca.

Recomendaciones de uso

OO &

usos generales  Uso de Montacarguistas Mineriay
herramientas construccion
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SF-L620

Tallas: Unitalla

Guante soldador tipo americano. Carnaza color
chedron. Cosido con hilo de algodon y poliéster
cal. 80. Forro de fieltro.

Recomendaciones de uso

© 0 e 9

Uso general  Area de soldadura Metal mecanica Construccién
presencia de y fundicion
calor

SF-L621

Tallas: Unitalla

Guante soldador tipo americano. Carnaza de
alta calidad color azul. Cosido con hilo Kevlar
cal. 60-80. Forro de fieltro, reforzado en palma.

Recomendaciones de uso

e 0 0 4

safe-fit.com / RGUANTE DE PIEL / SOLDADOR

Procesos areas de Metalmecanica Construccion
con presencia soldaduray
de altas fundicion
temp.

b
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CR492

Tallas: 8 al 11

Resistente al corte A4. Nitrilo laminado 4" de
largo. Acabado Mach palma y dedos. Forro in-
terno fibra Tuffalene®, cal. 18 sin costuras.

EN388 EN374

ANSI B
:./ :/ A4 COM PLIANT
4320 AKL

Recomendaciones de uso

Manejo de Manejo de Procesamiento  Preparacion de
quimicos aceite de alimentos comida

r 4

safe-fit.com / MANEJO DE QUIMICOS

515F
Tallas: 7 al 11

Nitrilo verde. Flockados y de 13 pulgadas de
largo. Acabado diamante en yema de los dedos
y palma. 15 mils.

EN388 EN374

COM PLIANT

3101 AJKLMNOPST
Recomendaciones de uso

& O @

Procesos Limpieza Labores generales Procesos
con alimentos guimicos

s
=5
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safe-fit.com / TABLA DE RESISTENCIA QUIMICA

Acido Acético 30-70%
Anhidrido Acético
Acetona

Acetonitrilo
Acetofenona
Acrilamida

Acrilonitrilo

Alcohol alilico
Hidréxido de amonio
Hidréxido de amonio
Anilina

Agua regia

Acido de bateria
Benceno

Alcohol de bencilo
Eter diglicidilico de bisfenol A
bromopropano

Gas butano

Butanol, n-

Hidroéxido de calcio
Tetracloruro de carbono
Acetato de Cellosolve
Solvente Cellosoclve
Acido cloroacético
Cloroformo

Acido clorosulfénico
Acido crémico 30-70%
Sulfato de cobre
Creosota

Mezcla isomérica de cresoles
Petréleo crudo
Ciclohexano
Ciclohexanol
Ciclohexanona
Diclorometano

Combustible diesel

—
B
=
=

Quimico

Nitrile PVC PVA

1-4 hr

Caucho Neopreno

e
141
1-4 hr

o (SO o |

14 hr

Mitrilo PVC PVA

Caucho  Neopreno

Dietanolamina

Etalato de dietilo
Dietilamina
Dietilbenceno
Diisobutilcetona
Sulfato de dimetilo
Dimetilsulfoxido
Dimetilacetamida
Dimetilformamida
Etalato de dioctilo
Divinilbenceno
Epiclorhidrina
Etanol
Etanolamina
Acetato de etilo
Eter etilico
Etilmercaptano
Etilbencina
Colucion de cloruro férrico al 50%
Gasolina

Gas 1,3-butadieno

Gas amoniaco

Disulfuro de carbono gaseoso

Cloro gaseoso

Oxido de etileno gaseoso

Cloruro de hidrégeno gaseoso m
Cloruro de metilo gaseoso

Gasoil

Gasolina 40-55% aromaticos
Gasolina sin plomo

Aceite para engranajes
Heptano

Hexano

Aceite hidraulico

Hidracina 30-70%

ALTAMENTE RECOMENDADO: No se detectd penetracion de este quimico en este material de guante en =8 horas.

RECOMENDADO: El tiempo de penetracion de este quimico en el material de este guante es >4 horas

TENGA PRECAUCION: El tiempo de penetracién de este producto quimico en el material de este guante es de 1 a 4 horas.

NO RECOMENDADO: El rojo es un color de advertencia.
NO UTILICE este guante con este producto quimico. El tiempo de penetracion es <1 hora.

Los productos quimicos marcados en gris y cursiva se enumeran en la Guia estandar para la seleccion

de productos quimicos para evaluar los materiales de la ropa de proteccion de la norma ASTM F1001-12.
Estos productos quimicos fueron elegidos por el Comité ASTM F23 porque representan numerosas clases
de productos quimicos y, por lo general, se usan ampliamente en aplicaciones industriales.



Caucho Neocpreno  Nitrilo PVC PVA Caucho NMNeopreno  Nitrilo PVC PVA

Hidrato de hidrazina Gas propano

Isooctano Propanol, n-
Isoforona Propilenglicol
Isopropanol Redondear®

|sopropanolamina Fluido hidraulico Skydrol® #5

Combustible de avién A Fluido hidraulico Skydrol® #50084

Combustible de avién JP-4 Fluido hidraulico Skydrol® #L.D4

Combustible de avién JP-8 Clorato de sodio

Queroseno Cloruro de sodio
Limoneno Cianuro de sodio
Loctite®3298 Fluoruro de sodio
Loctite®7 386 Hidréxido de sodio >70%
Metanol Hidréxido de sodio 30-70%

Bromuro de metilo Hidréxido de Sodio 40%

Metiletilcetona Hidréxido de Sodio 50%
Metilisobutilcetona Hipoclorito de sodio =8 h

Metacrilato de metilo Disolvente Stoddard NR 1-4 h

ré

.com / TABLA DE RESISTENCIA QUIMICA

Espiritus minerales Estireno

Aceite de motor Acido sulfurico <30%

Nafta <3% aromaticos Acido Sulfrico >70%

Nafta VM&P Acido sulftrico 30-70%
Acido nitrico <30% Acido sulftirico 93%
Acido nitrico >70% Acido sulfurico 96%

Acido nitrico 30-70% Cloruro de sulfurilo
Tetracloroetileno

Tetrahidrofurano

Acido nitrico rojo fumante
Nitrobenceno

Octanol, n- Tolueno
Oleum (acido sulfurico, fumante) Tolueno-2 4-diisocianato
Pentaclorofenol Acido tricloroacético 1-4 h
Pentanol, n- Tricloroetano-1,1,1-
Acido perclérico 30-70% Tricloroetileno

Acido peroxiacético Trietanolamina >70%

Trementina

Xileno

Eteres de petroleo <1% aromaticos

Fenol =70%
Acido fosférico >70%

Hidroxido de potasio 30-70%0-70%

ALTAMENTE RECOMENDADO: No se detectd penetracion de este quimico en este material de guante en >8 horas.

RECOMENDADO: El tiempo de penetracion de este quimico en el material de este guante es >4 horas

TENGA PRECAUCION: El tiempo de penetracion de este producto quimico en el material de este guante es de 1 a 4 horas.

NO RECOMENDADO: El rojo es un color de advertencia.
NO UTILICE este guante con este producto quimico. El tiempo de penetracion es <1 hora.

e
=

safe-f

=) Los productos quimicos marcados en gris y cursiva se enumeran en la Guia estandar para la seleccién
Quimico de productos quimicos para evaluar los materiales de |a ropa de proteccién de la norma ASTM F1001-12.
Estos productos quimicos fueron elegidos por el Comité ASTM F23 porque representan numerosas clases
de productos quimicos y, por lo general, se usan ampliamente en aplicaciones industriales.






.
»
) *
: ' + ‘/
= 4 J

T
’ l

L|mp|eza y
desinfeccion

4 .
o

'

‘ f U?(J‘;aceutl ’
5 >

?

——

it_c-""

405PF Tallas: CH al EG

Hecho de una mezcla de vinilo y nitrilo azul sin polvo, con dedos de 5 mil. Son ambidi-
estros con un acabado liso, 9.5 pulgadas de largo y presenta un pufio enrollado.

safe-fit.com / GUANTES DESECHABLES

o

COMPLIANT
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safe-fit.com / GUANTES DESECHABLES
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705PF
Tallas: ECH al 2EG

Guante de nitrilo desechable de 5 mils color
azul con textura en puntas de los dedos. 9.5" de
largo. Ambidiestro. Libre de talco y silicon.

> R

Recomendaciones de uso

Procesamiento Manejo de  Laboratorios Cuartos
de alimentos  algunos limpios
quimicos

705PFE
Tallas: ECH al EG

Guante de nitrilo desechable de 3.5 mils color
azul con textura en puntas de los dedos. 9.5" de
largo. Ambidiestro. Libre de talco y silicon.

! R

Recomendaciones de uso

Procesamiento Manejo de Laboratorios Cuartos
de alimentos algunos limpios
quimicos



705BPF
Tallas: CH al 2EG

Guante de nitrilo desechable de 5 mils color
negro con textura en puntas de los dedos, am-
bidiestro. Libre de talco y silicon.

2! EDA

COMPLIANT

Recomendaciones de uso

Situaciones Procesamiento Manejo de Laboratorios
médicas de alimentos  algunos quimicos

705BPFE
Tallas: CH al EG

Guante de nitrilo desechable de 3.5 mils color
negro con textura en puntas de los dedos, am-
bidiestro. Libre de talco y silicon.

2! DA

COMPLIANT

Recomendaciones de uso

Situaciones Procesamiento Manejo de Laboratorios
médicas de alimentos algunos quimicos



905PF

Tallas: CH al 2EG

Guante de nitrilo desechable de 7 mils. Color
naranja acabado texturizado en palmay dorso.
9.5" de largo. Libre de talco y silicon. Pufio

3! FDA

COMPLIANT

Recomendaciones de uso

Procesamiento Manejode Laboratorios  Mecanica
de alimentos  algunos
quimicos

725PF
Tallas: CH al EG

Guantes desechables sin talco de 2.5 mil estan
hechos 100 % de nitrilo violeta y cuentan con
un pufio enrollado y con puntas de los dedos
texturizadas.

01 oy

Recomendaciones de uso

Procesamiento Limpiezay Electrénica Ensamblaje
de alimentos desinfeccion de piezas



8600PF

Tallas: CH al 2EG

Los guantes desechables Keto-Handler Plus
TPE. Son de 2 mil, sin talco. Hechos de elas-
tomero 100% termoplastico (TPE). Ofrecen una
excelente destreza, resistencia quimica y ren-
dimiento libres de latex.

R

COMPLIANT

Recomendaciones de uso

Limpieza y Procesamiento Manejo de Uso
desinfeccion de alimentos billetes farmacéutico

8605PF

Tallas: CH al 2EG

Los guantes desechables Keto-Handler Plus
TPE. Son de 2 mil, sin talco. Hechos de elas-
tomero 100% termoplastico azul (TPE). Ofrecen
una excelente destreza, resistencia quimica y
rendimiento libres de latex.

er
COM PLIANT

Recomendaciones de uso

Limpieza y Procesamiento Manejo de Uso
desinfecciéon de alimentos billetes farmacéutico
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SF-COV63

Tallas: G al 3EG

Overol desechable. 65 gr/m2. Con capucha y
zipper de 30". Elastico en mufiecas, tobillos, cin-
tura y capucha.Costuras reforzadas. Libre de
costura en hombros. Sin botas.

\)

EN um.zuus

101 i ENITAR- 52008 EN 1073-2:2002
e BHISESETIINS |so 13952 112004 El\l 141 26 2003
TYPES TYPEG

TWEES

Recomendaciones de uso

XX N

Cuartos Limpieza Industria Industria
limpios y mantenimiento alimentaria Automotriz

NWCOVe63
Tallas: CH al 5EG

Overol desechable no tejido fabricado con ma-
terial laminado con pelicula de Polietileno mi-
croporoso de 55 gramos de primera calidad
que es transpirable. Cuentan con capucha y
elastico en la capucha, tobillos, cintura y mufie-
cas para un ajuste seguro.

v

safe-fit.com / ROPA DESECHABLE

EN 13034:2005

EN 13982-1: 2004 EN 13034-1: 2005 +A1:2009 EN 1149-5:2008
+AT: 2010 +A11 2009 EN '5°+E?2'931-;=2W

TYPES TYPEE TYPESS

Recomendaciones de uso

o0 0 o’

Limpiezay Pintura Fumigacion Mecanica
mantenimiento




SF-SC63

Tallas: Unitalla (31-34 cm)

q j Cubierta para zapatos. 54% Polipropileno mi-
: ,‘ croporoso y 46% Polietileno. Con costura vy
elastico. 65 GR/M2

Recomendaciones de uso

@90

Cuartos Area de Areas de Mecanica
limpios limpieza manufactura

SF-SL63

Tallas: Unitalla (16” longitud)

Manga microporosa Premium. 54% Polipropile-
no microporoso y 46% Polietileno.Color blanco
con costura y elastico en las terminaciones. 65
GR/M2

safe-fit.com / ROPA DESECHABLE

Recomendaciones de uso

@90

Cuartos Area de Areas de Mecanica
limpios limpieza manufactura

52



NWKN95

Tallas: Unitalla

Mascarilla con 5 capas de proteccion. Cuenta
con un puente nasal ajustable para un ajuste
personalizado y correas elasticas para los
oidos.

Recomendaciones de uso

9 ® © O

Areas de Estéticas Usos con Construccion
limpieza pintura

SF-CB3P

Tallas: Unitalla

Cubrebocas quirurgico de 3 capas plisado. Ter-
mosellado. Elaborado con dos capas externas
de tela no tejida y un filtro intermedio de polip-
ropileno. Con elastico entorchado retroauricu-
lar y ajuste nasal.

safe-fit.com / ROPA DESECHABLE

Recomendaciones de uso

00 6 0

Trabajadores Laboratorios Industria Industria
de la salud alimentaria maquiladora

53
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SF-S100 Tallas: Unitalla (16" de largo)

Manga resistente al corte Nivel 5. Fibra de vidrio y supraneema de 16" de largo. Con ojal para
dedo pulgar. Ambidiestra. Con refuerzo de velcro en la parte superior.

EN388
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safe-fit.com / MANGAS RESISTENTES CORTE

i

SF-T100 Y T200

Tallas: Unitalla 18" y 20" largo

Manga resistente al calor por contacto Nivel 1.
100% Fibra TAEKI5 resistente al Corte Nivel 5.
18"y 20"de largo con ojal para dedo pulgar. Am-
bidiestra.

EN388 EN 407

ey

454X X1XXXX

Recomendaciones de uso

003

Manejode  Areasde Areasde  Construccion
alimentos  soldaduray embotellado
fundicién

SF-P100

Tallas: Unitalla 18" largo

Manga resistente al corte A4. HDPE (polietileno
de alta densidad) de 18" de largo. Con ojal para
dedo pulgar. Ambidiestra.

CEYH

454X

Recomendaciones de uso

@ S

Carpinteria Areas con Construccién  Manejo de
y manejo de riesgo de corrugados y
madera corte reciclados
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BH2253AF

Lentes con un marco flexible con patillas ventiladas, pieza de nariz de TPRy extremos de patilla de
TPR. Diseflado para contornear con la curvatura natural de la cabeza, el Spearfish® maximiza el

uso y la comodidad durante todo el dia.

Todas las gafas Bullhead Safety® Eyewear estan fabricadas con materiales 100 % virgenes, con
lentes y marcos construidos con policarbonato de la mas alta calidad.

PROTECCION clgll\l“trcio ERGONGMICO

PRUEBA
ARC-FLASH



ISCUS”

El Discus ™ ultraligero protege con una lente en-
volvente de curva base 10. Cuenta con una pieza
nasal ligera y flexible y extremos de las patillas
con inserciones de TPU.

Todas las gafas Bullhead Safety® Eyewear estan
fabricadas con materiales 100 % virgenes, con
lentes y marcos construidos con policarbonato
de la mas alta calidad.

BH2811

BH2811

Yo Y:Y=Y=




El estilo tradicional con una lente de un solo molde ‘ ®
de curva base 10 y patillas de goma hacen que el } ‘
Pavon® sea ideal para cualquier trabajo. El estilo

envolvente brinda la maxima proteccion y una
agudeza periférica completa de 180 grados.

Todas las gafas Bullhead Safety® Eyewear estan
fabricadas con materiales 100 % virgenes, con
lentes y marcos construidos con policarbonato de
la mas alta calidad.

BH511

PROTECCION l::‘;l::l‘(!o ERGONOMICO

BH511AF

@ @
mECUBRIMI T PROTECCION :ﬁfm:i ERGONGMICOD




TORRENT"

El Torrent™ es un lente de seguridad de estilo
tradicional con una lente de un solo molde de
curva base 10. El estilo envolvente brinda la
maxima proteccidon y una agudeza periférica
completa de 180 grados.

Todas las gafas Bullhead Safety® Eyewear estan
fabricadas con materiales 100 % virgenes, con
lentes y marcos construidos con policarbonato
de la mas alta calidad.
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7y ) Te comparte la informacion referente al los tipos de calzado de se-
- F
FE IT guridad industrial de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana 113
: ®

\__/ de las STPS.

TIpO | calzado de proteccion para uso general: Es aquel destinado a
usarse en actividades donde el trabajador no esta expuesto a riesgos de
agentes fisicos de accion mecanica.

TIpO Il calzado de proteccion con puntera: Es aquel destinado a proteger
los dedos de los pies, donde existen riesgos de agentes fisicos de accion
mecanica.

TIpO 11 calzado de proteccion dieléctrico: Es aquel destinado a proteger
al usuario en zonas donde exista riesgo de descarga eléctrica.

TIpO IV calzado de proteccién conductor de electricidad (Antiestatico): Es
aquel que sirve para descargar la energia estatica del cuerpo humano que se
genero por acciones de trabajo.

TIpO V calzado de proteccion metatarsal: Es aquel que lleva un compo-
nente integral protector del empeine del pie, el cual resguarda razonable-
mente contra impactos directos al metatarso.

TIpO VI calzado de proteccion resistente a la penetracion de objetos pun-
zocortantes hacia la planta del pie: Es aquel que evita la afeccion de la planta
del pie del usuario debido a la incrustacion directa de ciertos objetos punzo-

4

safe-fit.com / CALZADO DE SEGURIDAD

A0

-

TIpO V1 calzado de Proteccién Impermeable: Es aquel destinado a prote-
ger al usuario del riesgo de filtracién de liquidos o polvos finos a la parte in-
terna, a través del mismo. 5.2 Esta Norma Oficial Mexicana se aplica al calza-
do de proteccion tipo | y tipo |l
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SF-VYO2R

Tallas: 22 al 26

Corte 1/2 borcegui, piel de ganado vacuno cali-
bre 1.8 / 2.0 mm +/- Tmm, con cualidades de
absorcion y desabsorcion de agua, resistente al
desgarre y excelentes propiedades a |la
abrasion, gran durabilidad. Con aplicaciones de
gamuza.

|
113-STPS-2009

06 D

Color 100% Piel Suela Casco Inyeccién Plantilla Talon
Rosa/ Nobuck PU/TPU Polimeérico directa al PU 13cm +/- 1cm
negro corte antibacterial

SF-B2010

Tallas: 25 al 31

Corte borcegui, piel de ganado vacuno calibre
1.8/2.0 mm +/- Tmm, con cualidades de absor-
cion y desabsorcion de agua, resistente al des-
garre y excelentes propiedades a la abrasion,
gran durabilidad. Puntera de piel con recu-
brimiento de poliuretano. Proporciona ex-
celentes propiedades de abrasion.

_
113-STPS-2009
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9 ¢

Color 100% Piel Suela Casco Inyeccién Plantilla Talén
Arena Nobuck PU/TPU Polimérico directa al PU 14cm +/- 1cm
corte antibacterial



SF-350

Tallas: 22 al 31

Corte borcegui, piel de ganado vacuno calibre
1.8 /2.0 mm +/- Tmm, con cualidades de absor-
cion y desabsorcion de agua, resistente al des-
garre y excelentes propiedades a la abrasion,
gran durabilidad.

NOM

113-STPS-2009

006

Color 100% Piel Suela Casco Inyeccion Plantilla Taldn
Negro Nobuck PU/TPU Polimérico directa al PU 15cm +/- 1em
corte antibacterial

SF-K63

Tallas: 22 al 31

Corte borcegui, piel de ganado vacuno calibre
1.8/2.0 mm +/- Tmm, con cualidades de absor-
cion y desabsorcion de agua, resistente al des-
garre y excelentes propiedades a la abrasion,
gran durabilidad.

0
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9 ¢

Color 100% Piel Suela Casco Inyeccion Plantilla Talén
Negro PU ultra Polimérico directa al PU 13cm +/- 1cm
light corte antibacterial



SF-H1
Tallas: 22 al 31

Corte piel de ganado vacuno calibre 1.8/2.2 mm
+/- Tmm, con cualidades de absorcion y desab-
sorcion de agua, resistente al desgarre y ex-
celentes propiedades a la abrasion. Gran dura-

bilidad.
—

|
113-STPS-2009

0060DOOO

Color NAPA Suela de Casco Pegado/ Plantilla Talon
Negro Hule Polimeérico Vulcamzado EVA 6MM 12cm +/- 1cm

SF-H2
Tallas: 22 al 31

Corte piel de ganado vacuno calibre 1.8/2.2 mm
+/- Tmm, con cualidades de absorcion y desab-
sorcion de agua, resistente al desgarre y ex-
celentes propiedades a la abrasion. Gran dura-
bilidad.

_
113-STPS-2009

0060DOOO

Color NAPA Suela de Casco Pegado/ Plantilla Talon
Negro Hule Polimérico Vulcamzado EVA 6 MM 14cm +/- 1cm
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CONTACTO:

marketing@safe-fit.com
Tel. (656) 611-9107



